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Soluciones en videoproyección profesional 
Ponemos a su alcance cualquier solución en videoproyección. Desde una presentación de empresa o de entorno educativo hasta 
una proyección en 3D, pasando por proyecciones espectaculares para conciertos o grandes eventos. Conozca más pasando la página

Soluciones Flat Panel 
Disponemos  de multitud de soluciones que le permitirán mostrar en espacios públicos y privados toda la información de su empresa y
sus productos, ofreciendo una gestión dinámica, fácil y eficaz de los contenidos. Para más información diríjase a la página 28

© Christie/Christian Herzenberger. Cliente: Ton + Bild para Brucknerhaus Linz



CHARMEX ‘11 3

Soluciones en Interactivos 
La forma de dar clase en las aulas ha cambiado, las reuniones de empresa también. Las pizarras interactivas ofrecen un sinfín de 
herramientas para desarrollar nuevos métodos de enseñanza, aumentando la participación y facilitando el aprendizaje. Conozca
las soluciones en interactivos que le ofrecemos en la página 42

Soluciones en Videoconferencia
Descubra cómo están evolucionando las reuniones de empresa y cómo las distancias no son un inconveniente para sacar el máximo 
partido a su tiempo y dinero. Maximice su tiempo y sus recursos con la videoconferencia y la telepresencia. Conozca las soluciones 
que le proponemos en la página 50
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Soluciones proyección profesional
Ofrecemos una amplia gama de soluciones en diferentes aplicaciones audiovisuales. Las actuales posibilidades de presentación y 
visualización de contenidos se han ampliado. El uso de nuevas soluciones técnicas y dispositivos de visualización, permite ejecutar 
proyectos de altísimo nivel visual, dando alas, a su vez, a la creatividad de los creadores de contenidos y nuevos conceptos visuales

• Instalación de sistemas de presentación (proyección, display, etc.) y periféricos de gestión de imagen y control en auditorios, salas 
de juntas y entornos corporativos en general

• Soluciones completas de control y gestión de imagen para centros de ocio, discotecas y museos. Sistemas de deformación de imagen 
y sincronización de proyecciones

• Sistemas de 3D activo y pasivo. Componentes auxiliares para estereoscopia y similares

• Sistemas de proyección y videowall para sala de control. Procesadores de vídeo y equipos de alta disponibilidad.

• Sistemas de alta proyección para el mercado de alquiler. Procesadores de directo y equipos auxiliares. Servicios de valor añadido para
el profesional de este mercado

•Desarrollo de soluciones complejas en el entorno audiovisual. Proyectos y sistemas innovadores en una gran variedad de campos 
y aplicaciones 

Proyección, control y gestión de imágenes

© Christie/Louise Stickland. Cliente: Tadco/Digital Fabric para Amafa - Kwazulu
Natal's independent heritage

© Christie/Michel Djaoui/4 Horizons/Damien Fontaine. Cliente: Aidio Technique/Alabama
Media/VLS para la ciudad de Lyon, Francia

© Christie/Michel Djaoui/4 Horizons/Damien Fontaine. Cliente: Aidio
Technique/Alabama Media/VLS para la ciudad de Lyon, Francia

© Christie. Cliente: Master Image Films para Airbus
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Proyección espectacular

Formatos avanzados de imagen

Sistemas de 3D activo y pasivo

© Christie/Michel Djaoui/Place des Terreaux/ Marie-Jeanne Gauthé. Cliente: Aidio
Technique/Alabama Media/VLS para la ciudad de Lyon, Francia

© Christie/EDY CP/4 Horizons. Cliente: Système Son para Grottes de Choranche,
France

© Christie/Matt Wain Pictures. Cliente: A to V para Co-operative Retail

© Christie / Matt Wain Pictures.  Cliente:  Antycip Simulation Ltd para Teesside
University

© Christie / Matt Wain Pictures.  Cliente:  Antycip Simulation Ltd para Teesside University

© Christie/Matt Wain Pictures. Cliente: A to V para Co-operative Retail
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Home Cinema económico
•Resolución Full HD

•Alto nivel de contraste

•Muy silenciosos

•Dos entradas de HDMI 
y “trigger” 12V 

Serie H10 
^ H1080 / H1085

DLP
Full HD (1920 x 1080)
1800 ANSI lumen (H1080)
2000 ANSI lumen (H1085)
5000:1
1.6 - 1.92 : 1 
3000 horas eco 
HDMI v.1.3 x2, Componentes,  VGA-In, S-Video,
Composite Video,  Audio-In RCA (L/R), 
Audio-In (Mini-Jack), Audio-Out (Mini-Jack),
12V Trigger,  RS-232C
30, 26 dB
335 x 102 x 256 mm (ancho x alto x fondo)
3.5 kg
3 años proyector, 1 año (1000 horas) lámpara 
H1080FD, H1085FD

Tecnología:
Resolución real:
Luminosidad:

Contraste:
Ratio de proyección
Vida lámpara:
Conexiones:

Nivel sonoro:
Dimensiones:
Peso:
Garantía:
Código:

Cine de alto rendimiento 
•Resolución Full HD

•Contraste desde 25.000:1

•Muy silencioso

• Tres entradas HDMI

• Lente centrada y Lens Shift

• Lentes opcionales

Serie H50 

^ H5080 / H5085

0.65” 1 Chip DMD
Full HD 1080p
1700 ANSI lumen (H5080) 
1800 ANSI lumen (H5085)
25.000:1 (H5080)
35.000:1 (H5085)
Consultar cuadro lentes
3000 horas
1 x VGA D-Sub15 entrada, S-Video, Composite, 
1 x Entrada Audio, 2 x Salida Audio RS232, 2 x
Componentes, 3 x HDMI (HDCP), 1 x Trigger
3 años proyector, 1 año (1000 horas) Lámpara
H5080, H5085 

Tecnología:
Resolución real:
Luminosidad:

Contraste:

Ratio de proyección:
Vida lámpara:
Conexiones:

Garantía:
Código:

LENTES 

H5080 / H5082 / H5085

Fija gran angular

Estandard

Larga distancia

0.77:1

1.54 - 1.93:1

1.93 - 2.89:1

VL903G

VL901G

VL905G

Ratio de 
proyección Código

Profesional tecnología LED
• Primer proyector profesional LED del mercado

•Resolución Full HD

•Contraste desde 100.000:1

•Muy silencioso, 25 dB

• 20.000 horas de vida del LED

• Lente centrada y Lens Shift

• Certificación ISF ccc.

H9080FD

^ H9080FD

0.95” 1 Chip DMD
Full HD 1080p
800 ANSI lumen 
100.000:1 
20.000 horas
1 x VGA D-Sub15 entrada, 3 x BCN, S-Video,
Composite, Componentes, 2 x HDMI (HDCP), 
1 x Entrada Audio, 2 x Salida Audio, 12v
Trigger
16 kg
3 años proyector, 1 año (1000 horas) lámpara
H9080FD 

Tecnología:
Resolución real:
Luminosidad:
Contraste:
Vida lámpara:
Conexiones:

Peso:
Garantía:
Código:
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F12  F22  F32  F35

El DLP de altas prestaciones
•Adecuados para entornos exigentes como salas de control, simulación,
postproducción, exposiciones, museística…

•Pensados para aplicaciones 24/7 (con mantenimiento proactivo)

•Amplia gama de proyectores en resoluciones SXGA+, 1080p y WUXGA

•Alta calidad de imagen y alto contraste

Línea Medical

• Especialmente concebida para el sector sanitario

• Características específicas de calibración para reproducción 
de imágenes médicas

•Disponible en dos resoluciones SXGA+ y WUXGA para los 
modelos F12, F22 y F32

•Visualización conforme a DICOM. Elección de configuración 
DICON Clear Case, White Base o Blue Base por el usuario

© Projectiondesign. Cliente: E-Motion, Italia

Proyección durante intervenciones quirúrgicas

≠F10 AS3D

El 3D compacto
• Imágenes estereoscópicas activas

• Tecnología DLP

• El revolucionario F10 AS3D es el primer proyector de su clase 
que proyecta imágenes estereoscópicas tridimensionales activas con
una velocidad de refresco de 120 fps en resoluciones de hasta 1080 p

• Basado en la gama F10, aprovecha la tecnología DLP de chip 
único en toda su capacidad. Un proyector portátil de reducido 
tamaño que ofrece un alto rendimiento y una calidad de 
imagen excelente

• El F10 AS3D se ha diseñado principalmente para las 
necesidades de proyección científica, simulaciones y modelados 
matemáticos. Así, facilita la visualización de análisis de datos 
geotécnicos y otras aplicaciones complejas, como desarrollo de 
juegos y estudios de viabilidad de diseño

Sujeto a cambios técnicos o errores. 
Todos los datos técnicos e indicación de formato, peso, brillo o tamaño están sujetos a cambio por el fabricante sin previo aviso.
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F82

FL32

Tecnología RealLED 24/7
• 100.000 horas ininterrumpidas de duración estimada con un bajo consumo

• Especialmente diseñados para entornos gráficos que requieran gran calidad de imagen 
y fiabilidad: visualizaciones científicas, simulación, imagen médica… 

•No requiere recalibraciones, ni reajustes ni cambios de lámpara. RealLed mantiene 
constantes durante toda su vida útil tanto la temperatura de color como el brillo emitido.

• RealLED, formado por 3 LED independientes (R, G y B) reproduce muy fielmente los colores
primarios y permite un gamut más amplio que cualquier otro sistema de iluminación

•Disponible en dos resoluciones: WUXGA y FullHD

© Projectiondesign. Cliente: 
Intech Science Center y Planetarium

FR12

Revolucionario
• Basado en la serie F12

• Lámpara, alimentación y rueda de color separada de la cabeza de proyección (hasta 30 m)

• Proyección totalmente silenciosa y cuyo mantenimiento se ve simplificado

•Disponible en varias resoluciones: SXGA+, 1080p y WUXGA

DLP 3-chip
• La gama F82 se ha diseñado para requisitos exigentes

• Se ha construido para imágenes en pantalla grande en auditorios, escenarios u otras 
aplicaciones que requieren lo mejor en cuanto a detalles y fiabilidad

• Tecnología DLP triple chip

• Procesamiento óptico de color avanzado

•Mediante la combinación de filtros ópticos fijos y motorizados para cada canal de color
puede calibrarse ópticamente con total precisión

•Amplia gama de lentes de precisión para proyección



D330MX

3000

1.45

XGA (1024 x 768)

SXGA+

DLP

2500:1

1.15x

manual

3000 eco

1.9-2.2

1.5m - 10m

34" - 300"

30 / 32

220 x 71 x 178

1

220 W UHB

-

•
manual

-

no / no

-

-

vertical

•
n.d

-

n.d

-

1

1

-

-

1 / -

1

-

-

-

no  / •
-

•
-

BrilliantColor ™

Ultra portátil

3 años

12 meses

16

-

D330MX

Modelo

ANSI lumen

Peso (kg)

Resolución nativa

Máxima resolución

Tecnología

Ratio de contraste (:1)

Zoom

Enfoque

Vida de lámpara (h) aprox.

Ratio proyección (:1)

Distancia de proyección (m)

Diagonal imagen (pulgadas)

Nivel sonoro (dB) eco / normal

Dimensiones (mm)

Audio (W)

Lámpara

Filtro aire híbrido

Funciones

Apagado rápido

Tipo lente

Proyección techo

Wireless / LAN

Presentación sin PC

Lens shift óptico

Corrección keystone digital

Zoom digital

Modo pizarra

HD Ready

PIN seguridad

Control ratón en control remoto

Conexiones

Entrada PC (D-Sub 15)

Entrada audio PC

Entrada digital

Salida video PC (D-Sub 15)

Entrada video compuesto / audio 

Entrada S-Video (DIN 4 pin)

Video componentes

Entrada video 5xBNC

Salida audio

USB / RS232

RJ-45 (LAN)

Accesorios

Bolsa transporte

Lentes intercambiables

Otros

Especiales

Varios

Garantía (años)

Garantía lámpara (meses)

Página catálogo

Código lámpara

Código
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D513W

2600

1.9

WXGA (1280 x 800)

SXGA+

DLP

3000:1

1.16x

manual

4000 eco

1.52-1.76

1.2m - 10m

31"-300"

28 / 31

261 x 78 x 190

2

180 W UHB

-

•
manual

•
no / no

-

-

vertical

•
n.d.

•
n.d.

-

1

1

HDMI

-

1 / •
1

-

-

-

no  / •
-

•
-

BrilliantColor ™,

Wireless ready 

HDMI

3 años

12 meses

16

5811116320SU

D513W

CP-D10

2000

3.5

XGA (1024 x 768)

SXGA+

LCD

400:1

1.35x 

manual

4000 eco

0.57:1

0.68-1.17

60"-100"

28 / 36

333 x 103 x 303

1

180 W UHB

-

•
-

•
no / no

-

-

vertical

•
•
-

•
-

2

2

-

1

1 / •
1

vía entrada PC

-

1

no  / •
-

-

-

Corta distancia

Filtro híbrido

3 años

6 meses

14

DT01091

DCPD10

CP-RX79

2200

2.1

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.5-1.8

n.d

30"-300"

28 / 35

306 x 77 x 221

-

200 W UHB

-

•
manual

•
no / no

-

-

vertical manual.

•
•
-

•
-

1

-

-

-

1 / -

-

vía D-Sub15 1

-

-

no / no

-

-

-

Barra seguridad

bloqueo teclado

3 años

6 meses

10

DT01151

DCPRX79

CP-X7

2200

2.2

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.5-1.8

n.d

30"-300"

28 / 35

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

-

•
manual

•
no / no

-

-

vertical auto.

•
•
-

•
-

1

2

HDMI

1

1 / •
1

vía entrada PC

-

1

no / no

-

•
-

HDMI

Filtro híbrido

3 años

6 meses

10

-

DCPX7

Ultra portátil

1-2 kg.

CP-X8

2700

2.2

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.3-1.5

n.d

30"-300"

28 / 35

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

-

•
manual

•
no / no

-

-

vertical auto.

•
•
-

•
-

1

2

HDMI

1

1 / •
1

vía entrada PC

-

1

no / no

-

•
-

HDMI

Filtro híbrido

3 años

6 meses

10

-

DCPX8

Portátil

2 - 4 kg.

XGA WXGA XGA

Características técnicas de Proyectores

D511

2600

1.9

XGA (1024 x 768)

SXGA+

DLP

3000:1

1.1x

manual

4000 eco

1.92-2.14

1.0m - 10m

40"-300"

28 / 31

261 x 78 x 190

2

180 W UHB

-

•
manual

•
no / no

-

-

vertical

•
n.d.

-

n.d.

-

1

1

HDMI

-

1 / •
1

-

-

-

no  / •
-

•
-

BrilliantColor ™,

Wireless ready 

HDMI

3 años

12 meses

16

5811116320SU

D511

D330WX

3000

1.45

WXGA (1280 x 800)

SXGA+

DLP

2500:1

1.15x

manual

3000 eco

1.53-1.76

1.5m - 10m

40" - 310"

30 / 32

220 x 71 x 178

1

220 W UHB

-

•
manual

-

no / no

•
-

vertical

•
n.d

•
n.d

-

1

1

HDMI

-

1 / -

1

-

-

-

no  / •
-

•
-

BrilliantColor ™,

HDMI

Ultra portátil

3 años

12 meses

16

-

D330WX
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CP-X2520

2700

2.2

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.5-1.8

n.d

30"-300"

28 / 35

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

-

•
manual

•
no / no

-

-

vertical auto.

•
•
-

•
•

2

2

-

1

1 / •
1

vía entrada PC

-

1

ratón / •
-

-

-

Multiuso

Filtro híbrido

3 años

6 meses

11

DT01141

DCP2520

CP-X2511N

2700

3.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

2000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.5-1.8

n.d.

30"-300"

29 / 36

317 x 98 x 288

16

210 W UHB

-

•
manual

•
no / •
•
-

vertical auto.

•
•
-

•
•

2

2

HDMI

1

1 / •
1

vía D-Sub15 1

-

1

• / •
•

-

-

Filtro híbrido

Control de red 

y presentación 

sin PC

3 años

6 meses

12

DT01021

DCP2511N

D851

3000

2.72

XGA (1024 x 768)

SXGA+

DLP

3000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.5-1.8

1.0m - 10m

30" - 300"

33 / 36

306 x 110 x 216

10

230 W UHB

-

•
manual

•
no / •

-

-

vertical

•
n.d.

-

n.d.

-

2

2

HDMI, DVI-i

1

1 / •
1

-

-

1

no / •
•

•
-

BrilliantColor ™,

HDMI

3 años

12 meses

16

-

D851

CP-X9

3200

2.2

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.3-1.5

n.d

30"-300"

33 / 36

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

-

•
manual

•
no / •

-

-

vertical auto.

•
•
-

•
-

1

2

HDMI

1

1 / •
1

vía entrada PC

-

1

no / no

-

-

-

HDMI

Filtro híbrido

3 años

6 meses

10

-

DCPX9

CP-X3020

3200

2.2

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.5-1.8

n.d

30"-300"

33 / 36

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

-

•
manual

•
no / •

-

-

vertical auto.

•
•
-

•
-

2

2

-

1

1 / •
1

vía entrada PC

-

1

ratón / •
-

-

-

Multiuso

Filtro híbrido

3 años

6 meses

11

DT01141

DCP3020

CP-X3011N

3200

3.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

2000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.5-1.8

n.d.

30"-300"

33 / 36

317 x 98 x 288

16

210 W UHB

-

•
manual

•
no / •

-

-

vertical auto.

•
•
-

•
-

2

2

HDMI

1

1 / •
1

vía D-Sub15 1

-

1

• / •
•

•
-

Filtro híbrido

Control de red 

y presentación 

sin PC

3 años

6 meses

12

DT01021

DCP3011N

CP-X4011N

4000

3.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

2000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.5-1.8

n.d.

30"-300"

33 / 36

317 x 98 x 288

16

210 W UHB

-

•
manual

•
no / •

-

-

vertical auto.

•
•
-

•
-

2

2

HDMI

1

1 / •
1

vía D-Sub15 1

-

1

• / •
•

•
-

Filtro híbrido

Control de red 

y presentación 

sin PC

3 años

6 meses

12

DT01021

DCP4011N

D940VX

4000

3.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

DLP

2400:1

1.2x

manual

3000 eco

1.80-2.10

1.5m - 10m

30" - 300"

33 / 36

333 x 102 x 256

3

280 W UHB

-

•
manual

•
no / •

-

-

vertical

•
n.d.

-

n.d.

-

2

1

HDMI

1

1 / •
1

-

-

1

no / •
•

•
-

BrilliantColor ™,

HDMI

3 años

12 meses

17

5811100686S

D940VX

CP-DW10N

2000

3.7

WXGA (1280 x 800)

SXGA+

LCD

400:1

1.35x

manual

4000 eco

0.51

1.0m - 10m

30" - 300"

33 / 36

333x 103 x 303

10

180 W UHB

-

•
manual

•
no / •

-

-

vertical

•
•
•
•
-

2

2

HDMI

1

1 / •
1

vía entrada PC

-

1

no / •
•

•
-

Corta distancia

HDMI

3 años

6 meses

14

DT01091

DCPDW10N

D945VX

4500

3.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

DLP

2400:1

1.2x

manual

3000 eco

1.80-2.10

1.5m - 10m

30" - 300"

33 / 36

333 x 102 x 256

3

280 W UHB

-

•
manual

•
no / •

-

-

vertical

•
n.d.

-

n.d.

-

2

1

HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

-

-

1

no / •
•

•
-

BrilliantColor ™,

HDMI

3 años

12 meses

17

5811100686S

D945VX

• = Sí    - = No   n.d. = información no disponible

WXGA



CP-WX8

2700

2.2

WXGA (1280 x 800)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.7-1.9

1.0m - 10m

30" - 300"

33 / 36

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

-

•
manual

•
no / •

-

-

vertical

•
•
-

•
-

1

2

HDMI

1

1 / •
1

vía entrada PC

-

1

no / no

-

-

-

HDMI

Filtro híbrido

3 años

6 meses

10

-

DCPWX8

Modelo

ANSI lumen

Peso (kg)

Resolución nativa

Máxima resolución

Tecnología

Ratio de contraste (:1)

Zoom

Enfoque

Vida de lámpara (h) aprox.

Ratio proyección (:1)

Distancia de proyección (m)

Diagonal imagen (pulgadas)

Nivel sonoro (dB) eco / normal

Dimensiones (mm)

Audio (W)

Lámpara

Filtro aire híbrido

Funciones
Apagado rápido

Tipo lente

Proyección techo

Wireless / LAN

Presentación sin PC

Lens shift óptico

Corrección keystone digital

Zoom digital

Modo pizarra

HD Ready

PIN seguridad

Control ratón en control remoto

Conexiones
Entrada PC (D-Sub 15)

Entrada audio PC

Entrada digital

Salida video PC (D-Sub 15)

Entrada video compuesto / audio 

Entrada S-Video (DIN 4 pin)

Video componentes

Entrada video 5xBNC

Salida audio

USB / RS232

RJ-45 (LAN)

Accesorios
Bolsa transporte

Lentes intercambiables

Otros
Especiales 

Varios

Garantía (años)

Garantía lámpara (meses)

Página catálogo

Código lámpara

Código

24 CHARMEX ‘11

D950HD

3000

3.2

FullHD

FullHD

DLP

3000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.6-1.92

1.0m - 10m

24"-283"

30 / 35

333 x 113 x 255

3

240 W UHB

-

•
manual

•
no / •

-

-

vertical 

•
n.d.

•
n.d.

n.d.

1

2

HDMI  x 2

1

1 / •
1

-

-

1

no / •
•

•
-

Full HD

3 años

12 meses

17

-

D950HD

D952HD

3500

n.d.

FullHD

FullHD

DLP

3000:1

1.2x

manual

4000 eco

1.6-1.92

1.0m - 10m

24"-283"

30 / 35

333 x 113 x 255

3

290 W UHB

-

•
manual

•
no / •

-

-

vertical

•
n.d.

•
n.d.

n.d.

1

2

HDMI  x 2

1

1 / •
1

-

-

1

no / •
•

•
-

Full HD

3 años

12 meses

17

-

D952HD

CP-A100

2500

5.9

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

400:1

digital

electrónico

3000 eco

0.35

0.42-0.72

60"-100"

28 / 35

397 x 131 x 356

7

220 W UHB

-

•
fija

•
no / •

-

-

vertical 

•
•
-

•
•

2

1

-

1

1 / •
1

•
-

1

ratón / •
•

-

-

Ultra corta 

distancia

Control de red

3 años

6 meses

15

DT00891

DCPA100

CP-X4021N

4000

4.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

2000:1

1.7x

manual

n.d.

n.d.

n.d

n.d

30 / 36

400 x 103 x 318

16

245 W UHB

-

•
manual

•
no / •
•
•

vert.auto / horiz.manual 

•
•
-

•
•

1

2

HDMI

1

1 / •
1

vía entrada PC

•
1

ratón / •
•

-

-

Control de red, 

zoom, 

presentación 

sin PC, lens shift

Permite Stacking

3 años

6 meses

12

-

DCP4021N

Portátil

2 - 4 kg.

CP-X608

4000

7.1

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

1000:1

1.2x

manual

3000 eco

1.5-1.8

0.9-10.8

30"-300"

33 / 39

418 x 139 x 319

4 x 4 SRS

-

•
manual

•
• / •
•
•

vert. / horiz.

•
•
-

•
•

2

2

M1-D

1

1 / •
1

•
-

1

vía M1-D/•
•

-

•

Wi-Fi 802.11 b/g

(incluye tarjeta

wifi), Presentación

sin PC vía USB / SD,

3 años

6 meses

13

DT00771

DCP608

Fijo

4 - 7 kg.

WXGA XGA

Características técnicas de Proyectores

CP-WX3011N

3000

3.6

WXGA (1280 x 800)

WUXGA

LCD

2000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.5-1.8

1.0m - 10m

30" - 300"

33 / 36

317 x 98 x 288

16

210 W UHB

-

•
manual

•
no / •

-

-

vertical

•
•
•
•
-

2

2

HDMI

1

1 / •
1

vía D-Sub15 1

-

1

• / •
•

•
-

Filtro híbrido,

Control de red 

y presentación 

sin PC, 

HDMI

3 años

6 meses

12

DT01021

DCPW3011N

D853

3200

2.72

WXGA (1280 x 800)

SXGA+

DLP

3000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.2-1.44

1.0m - 10m

30" - 300"

33 / 36

306 x 110 x 216

10

230 W UHB

-

•
manual

•
no / •

-

-

vertical

•
n.d.

•
n.d.

-

2

1

HDMI, DVI-i

1

1 / •
1

-

-

1

no / •
•

•
-

BrilliantColor ™,

HDMI

3 años

12 meses

16

D853

FullHD
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CP-X5021N

5000

4.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

2000:1

1.7x

manual

n.d

n.d

n.d

n.d

30 / 36

400 x 103 x 318

16

245 W UHB

-

•
manual

•
no / •
•
•

vert.auto / horiz.manual

•
•
-

•
•

1

2

HDMI

1

1 / •
1

vía entrada PC

•
1

ratón / •
•

-

-

Control de red, zoom, 

presentación sin PC,

lens shift

Permite Stacking

3 años

6 meses

12

-

DCP5021N

CP-X809

5000

7.1

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

1000:1

1.2x

manual

3000 eco

1.5-1.8

0.9-10.8

30"-300"

33 / 39

418 x 139 x 319

4 x 4 SRS

-

•
manual

•
opcional / •

•
•

vert. / horiz.

•
•
-

•
•

1

2

HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

•
•
1

ratón / •
•

-

•

HDMI

Soporte para 

software de red

3 años

6 meses

13

DT00871

DCP809

D6510

6500

17

XGA (1024 x 768)

UXGA

DLP

3000:1

1.3x

manual

3000 eco

1.78-2.35

1.4m - 24m

40" - 500"

34 / 39

508 x 195 x 398

3 + 3 

2 x 280 W UHB

-

•
manual

•
no / •

-

•
vert. / horiz.

•
n.d.

-

n.d.

n.d.

1

1

DVI-D

1

1 / •
1

•
•
1

- / •
•

-

•

Dual lamp, Lentes

intercambiables,

rueda de color,

Trigger 12V

3 años

12 meses

17

-

D6510

CP-AW100N

2000

4.7

WXGA (1280 x 800)

SXGA+

LCD

400:1

1.35x

manual

4000 eco

0.48:1

n.d.

60" - 120"

28 / 36

333 x 111 x 311

10

1800 W UHP

-

•
fija

•
no / •

-

•
vertical

•
•
•
•
-

2

2

HDMI

1

1 / •
1

vía entrada PC

-

1

no / •
•

no

-

Corta distancia

HDMI

3 años

6 meses

14

DT01091

DCPAW100N

CP-WX4021N

4000

4.5

WXGA (1280 x 800)

WUXGA

LCD

2000:1

1.7x

manual

n.d

n.d

n.d

n.d

30 / 36

400 x 103 x 318

16

245 W UHB

-

•
manual

•
no / •
•
•

vert.auto / horiz.manual

•
•
•
•
•

1

2

HDMI

1

1 / •
1

vía entrada PC

•
1

ratón / •
•

-

-

Red, zoom, 

presentación sin

PC, lens shift

Permite Stacking

3 años

6 meses

12

-

DCPW4021N

D6010

6000

17

WXGA (1280 x 800)

WUXGA

DLP

3000:1

1.3x

manual

3000 eco

1.78-2.35:1

n.d.

40" - 500"

34 / 39

508 x 195 x 398

3 + 3 

2 x 280 W UHB

-

•
manual

•
no / •

-

•
vert. / horiz.

•
n.d.

•
n.d.

n.d.

1

1

DVI-D

1

1 / •
1

•
•
1

-  / •
•

-

•

Dual lamp, Lentes

intercambiables,

rueda de color,

Trigger 12V

3 años

12 meses

17

-

D6010

CP-SX635

4000

7.1

SXGA+ (1400 x 1050)

UXGA

LCD

1000:1

1.2x

manual

3000 eco

1.5-1.8

0.9-13.5

30"-300"

29 / 35

418 x 139 x 319

4 x 2

275 W UHB

•

•
manual

•
no / •

-

•
vert. / horiz.

•
•
-

•
•

1

2

HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

•
•
1

ratón / •
•

-

•

HDMI, filtro híbrido 

Soporte para 

software de red

3 años

6 meses

13

DT00873

DCPSX635

CP-WUX645

4200

7.4

WUXGA(1920x1200)

WUXGA

LCD

1000:1

2x

manual

3000 eco

1.50-2.90

1.5-5

n.d.

29 / 35

418 x 139 x 357

4 x 2

275 W UHB

-

•
manual

•
opcional / •

•
•

vert. / horiz.

•
-

•
•
•

1

2

HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

•
•
1

ratón / •
•

-

-

Sin lentes 

opcionales, Zoom

2x, Paneles 

inorgánicos, BNC

3 años

6 meses

13

-

DCPWUX645N

ED-X50/ED-X52

2200

2.2

XGA (1024 x 768)

SXGA+

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.5-1.8

n.d.

30"-300"

28 / 35

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

•

•
manual

•
no / no

-

-

vertical

•
•
-

•
-

2

2

-

1

1 / •
1

vía D-Sub15 1

-

1

no  / •
-

-

-

Educación,filtro

híbirdo

Garantía 3 años 

en lámpara

3 años

3 años

11

DT01141

EDX50/ EDX52

ED-X26

2200

2.1

XGA (1024 x 768)

SXGA+

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.5-1.8

n.d.

30"-300"

28 / 35

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

-

•
manual

•
no / no

-

-

vertical

•
•
-

•
-

1

1

-

1

1 / no

1

vía D-Sub15 1

-

1

no / no

-

-

-

Educación

Garantía 3 años 

en lámpara

3 años

3 años

11

DT01151

EDX26

• = Sí    - = No   n.d. = información no disponible

WXGA SXGA+

Educación

Hasta 3.5 kg.

XGAWUXGA




